g PRODUKT-INFORMATION

OKS 661
Rust Away, Spray

Beschreibung

Hochwirksamer umweltvertraglicher Rostloser und -entferner zum (Auf-)Lésen von hartnackigen Verrostungen (bei Reparatur-,
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten).

Einsatzgebiete

Losen und Wiederherstellen der Gangbarkeit von
festgerosteten Gewinden wie Schrauben, Spannschlésser,
Spindeln und Stehbolzen

Entrosten von leicht korrodierten Metalloberflachen
Entfernen von Flugrost und Rostflecken
Reinigen von metallischen Verkrustungen und Olriickstdnden

Branchen

Wartung und Instandhaltung
Kommunaltechnik

Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
Eisen- und Stahlindustrie
Chemieindustrie

Anwendungshinweise

Vorteile und Nutzen

Chemische Reaktion - Aktives Zerlegen bzw. Auflésen der
Rostschicht

Umweltvertragliche Inhaltsstoffe - Okologisch unbedenklich
im Einsatz

Benzin- und mineraldlfrei - Arbeitsplatzfreundlich

Geringe Verdampfungsrate - Intensivere Wirkung durch
langere Einwirkzeit

Oberflachen einspriihen. Je nach Verrostungsgrad einwirken lassen. Einwirkzeit bis max. 24 h. Beim Entrosten von Oberflachen
mit einer Blrste einarbeiten. Anschliefend mit einem feuchten Tuch abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Bei Anwendung
auf Kunststoffen und empfindlichen Oberflachen vorher Vertraglichkeit prifen.

Liefergebinde

250 ml Spray

Technische Daten

|Norm |Bedingung |Einheit |Wert
Zusammensetzung
Grundol | | | |Lﬁsemittel
Anwendungstechnische Daten
Farbe farblos-hellgelb

Dichte (bei 20°C)

DIN EN ISO 3838

g/cm? 0,75
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH
GanghoferstralRe 47

82216 Maisach

Q¢ +49 8142 3051 - 500

X info@oks-germany.com

M www.oks-germany.com

a brand of

VN FREUDENBERG

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen
Prifungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmoglichkeiten und der technischen
Gegebenheiten kénnen sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall
voll Gbertragbar, daher kénnen daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewdhrleistungsanspriche
abgeleitet werden. Eine Haftung fur die Eignung unserer Produkte fiir bestimmte Verwendungen sowie fir
bestimmte Eigenschaften der Produkte Gbernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt
worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewahrleistungsanspriiche sind diese auf die Lieferung
mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Riickerstattung des
Kaufpreises beschrankt. Alle weitergehenden Anspriiche, insbesondere die Haftung fiir Folgeschaden, sind
grundsétzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung miissen eigene Versuche durchgefiihrt werden. Anderungen
sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen

Produkt nur fiir gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com
verfugbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfligung.
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tel:+4981423051500
mailto:info@oks-germany.com
https://www.oks-germany.com/

