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Produkidatenblatt
SORB®XT Drain Cover Ring

L

Artikel SORB®XTDCR L
Artikelnummer 100661

MaBe (mm) 5000x70x50
Gewicht 10,00 Kg

Versandeinheit Ring incl. Tasche

Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

+ |deal fUr die schnelle Absperrung oder das
schnelle Ableiten von verschitteten
chemischen Produkten vor dem eindringen
in EntlOftungsgitter, Kanalschdchte und
Rohrleitungen

Anwendung

+ Vor der Anwendung den Boden reinigen -
er muss frei von Schmutz und
Ablagerungen sein

» Achten Sie darauf, dass der Ring groBer ist
als die zu schutzende Fladche

+ Legen Sie die Klebefldche auf den Boden
und fixieren Sie sie mit Druck

 Der Boden muss frocken sein

Nach der Anwendung

+ Nach Gebrauch ist der Ring leicht zu
reinigen, z.B. mit Wasser und Seife

Fachbereich der

Allegro

Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160
Services & More GmbH Fax: +49 2166 1268-260
E-Mail: service@sorb-global.de

Klosterhofweg 64
41199 Ménchengladbach WWW.SOro-gic bal.de

Lagerung

+ Lagern Sie den Ring in der mitgelieferten
Tasche , bis zur nGchsten Anwendung

« Die Klebefldche musssich im Inneren der
Tasche befinden, um Staubansammlungen
ZU vermeiden

Eigenschaften
« Horizontal- oder Schlaufenbarriere aus PU

« sehr gute Bestandigkeit gegen Ole, S&uren
etc.

+ Schwefelsdure: Ablaufdeckelring schrumpft
etwas, Phenol 50 °C:

+ Entwdsserungsring schwillt leicht an (3-
Tage-Test)

* Hydrophobe

» Extrem klebrige Unterseite fUr starke
Haftung

* Ringe kbnnen miteinander verbunden
werden

» Garantie - bei ordnungsgemdaBer
Verwendung: 3 Jahre Wiederverwendbar

< 3080

Bankverbindung:

Commerzbank AG Ménchengladbach
IBAN: DE82 3104 00150162 1028 00
BIC:

Geschaftsfuhrer: Wolf-Peter Korth
Steuernummer:  102/5801/1903
Ust-ID-Nr.: DE308746153

HRB: 19194 COBADEFFXXX
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Produkidatenblatt
SORB®XT Drain Cover Ring

M

Artikel SORB®XTDCR M
Artikelnummer 100662

MaBe (mm) 3000x70x50
Gewicht 6,00 Kg

Versandeinheit Ring incl. Tasche

Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

+ |deal fUr die schnelle Absperrung oder das
schnelle Ableiten von verschitteten
chemischen Produkten vor dem eindringen
in EntlOftungsgitter, Kanalschdchte und
Rohrleitungen

Anwendung

+ Vor der Anwendung den Boden reinigen -
er muss frei von Schmutz und
Ablagerungen sein

» Achten Sie darauf, dass der Ring groBer ist
als die zu schutzende Fladche

+ Legen Sie die Klebefldche auf den Boden
und fixieren Sie sie mit Druck

 Der Boden muss frocken sein

Nach der Anwendung

+ Nach Gebrauch ist der Ring leicht zu
reinigen, z.B. mit Wasser und Seife

Fachbereich der

llegro
Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160
Services & More GmbH Fax: +49 2166 1268-260
E-Mail: service@sorb-global.de

Klosterhofweg 64

41199 Ménchengladbach www.sorb-global.de

Lagerung

Lagern Sie den Ring in der mitgelieferten
Tasche , bis zur nGchsten Anwendung

Die Klebefldche muss sich im Inneren der
Tasche befinden, um Staubansammlungen
ZU vermeiden

Eigenschaften

Horizontal- oder Schlaufenbarriere aus PU

sehr gute Bestandigkeit gegen Ole, S&uren
etc.

Schwefelsdure: Ablaufdeckelring schrumpft
etwas, Phenol 50 °C:

Entwdasserungsring schwillt leicht an (3-
Tage-Test)

Hydrophobe

Extrem klebrige Unterseite fUr starke
Haftung

Ringe kdnnen miteinander verbunden
werden

Garantie - bei ordnungsgemaBer
Verwendung: 3 Jahre Wiederverwendbar

Geschaftsfuhrer: Wolf-Peter Korth Bankverbindung:

Steuernummer: 102/5801/1903 Commerzbank AG Ménchengladbach
Ust-ID-Nr.: DE308746153 IBAN: DE82 3104 00150162 1028 00
HRB: 19194 BIC: COBADEFFXXX
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Produkidatenblatt
SORB®XT Drain Cover Ring

XL

Artikel SORB®XTDCR XL
Artikelnummer 100660

MaBe (mm) 3000x100x70
Gewicht 12,00 Kg

Versandeinheit Ring incl. Tasche

U

Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

+ |deal fUr die schnelle Absperrung oder das
schnelle Ableiten von verschitteten
chemischen Produkten vor dem eindringen
in EntlOftungsgitter, Kanalschdchte und
Rohrleitungen

Anwendung

+ Vor der Anwendung den Boden reinigen -
er muss frei von Schmutz und
Ablagerungen sein

» Achten Sie darauf, dass der Ring groBer ist
als die zu schutzende Fladche

+ Legen Sie die Klebefldche auf den Boden
und fixieren Sie sie mit Druck

 Der Boden muss frocken sein

Nach der Anwendung

+ Nach Gebrauch ist der Ring leicht zu
reinigen, z.B. mit Wasser und Seife

Fachbereich der

Allegro

Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160
Services & More GmbH Fax: +49 2166 1268-260
E-Mail: service@sorb-global.de

Klosterhofweg 64

41199 Ménchengladbach WWW.SOro-gic bal.de

Lagerung

+ Lagern Sie den Ring in der mitgelieferten
Tasche , bis zur nGchsten Anwendung

« Die Klebefldche musssich im Inneren der
Tasche befinden, um Staubansammlungen
ZU vermeiden

Eigenschaften
« Horizontal- oder Schlaufenbarriere aus PU

« sehr gute Bestandigkeit gegen Ole, S&uren
etc.

+ Schwefelsdure: Ablaufdeckelring schrumpft
etwas, Phenol 50 °C:

+ Entwdsserungsring schwillt leicht an (3-
Tage-Test)

* Hydrophobe

» Extrem klebrige Unterseite fUr starke
Haftung

* Ringe kbnnen miteinander verbunden
werden

» Garantie - bei ordnungsgemdaBer
Verwendung: 3 Jahre Wiederverwendbar

Geschéftsfuhrer: Wolf-Peter Korth

Bankverbindung:

Steuernummer:  102/5801/1903 Commerzbank AG Ménchengladbach
Ust-ID-Nr.: DE308746153 IBAN: DE82 3104 00150162 1028 00
HRB: 19194 BIC: COBADEFFXXX
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