
 

 

Technische Einweisung zum Entschichtungsmaterial SORB®XT Stripper  

 

1. Allgemein: 

Der SORB®XT Stripper ist umweltfreundlich, schnellbiologische abbaubar und frei von jeglichen 

Umweltgiften. 

Er ist frei von  

o CKW-Chlorkohlenwasserstoffe  

o NMP- Methylverbindung  

o NEP- Ethylverbindung  

Unser Entschichtungsmaterial ist sehr geruchsarm, hocheffektiv, besitzt große tiefen Wirkung, 

getestet auf schnelle sichere Abbaubarkeit durch das Hygiene- Institut Gelsenkirchen. 

Bestimmung der leichten biologischen Abbaubarkeit gemäß OECD 3001 F vom 15.02.2021. 

Die Wirkbasis des SORB®XT Strippers ist Benzylalkohol in Wechsel Wirkungen mit Wasser oder 

Kriechöl. 

 

2. Materialeigenschaften des SORB®XT Strippers 

- das Material ist feucht plastisch und PH-Wert neutral  

- geruchsarm, eingefärbt 

- giftfrei 

- stark entfettend 

- desinfizierend  

- pastös von stabiler Konsistenz auch im Überkopf Bereich  

- Wasserverdünnbar (5%-40% Wasser) 

- Tiefenwirksam durch hohe eindring-Wirkung 

- Wirkt nicht auf mineralischen Flächen und Untergrund  

- Benötigt Kohlenwasserstoffe bzw. Kunststoffpartikel z.B. fette Kunststoffteile  

  

3. Die Anwendungsgebiete 

1.1 Kunststoffentschichtungssystem  

- Entfernung von Prüfbeschichtungen  

- Klebstoffentfernungen  

- Entfernung von Vergussmaßen  

- Entfernung von Dünnschichtbeschichtungen z.B. Trockner-und Windwalzen 

 

1.2 Farbentschichtungssystem 

- Entschichtung von dünn und dick Beschichtungen (Graffiti bis Korrosionsschutz) 

- Fassadensanierung  

- Farbentschichtung auf Holz (Lasur, Deckanstriche) 

 

 



 

 

 

1.3 Malergewerbe 

- Entfernen von Kunststoffversetzten Putzen 

- Tapeten  

- Glasvliese, Papiervliese  

- Freilegend und Entschichtung von Stuck 

 

1.4 Schadstoffbeseitigung  

- Entschichtung von konterminierten Putzen und Beschichtungen 

- Kontamination Material: z.B. PCB, Asbest, Lindan, … 

- Laut VDI 62… 

o Vorteil: Einsparung der Errichtung eines schwarz-Bereiches (Einhausungen 

und Personenschleusen, nur in Absprache mit dem betreuenden 

Schadstoffgutachter) 

 

1.5 Korrosionsschutz  

- Entfernen von Altanstrichen, auch bei stärken von 600 bis 700 µm 

- Entfernung von stark Gesundheitsgefährdete Anstrichen (z.B. Bleimennige) 

- Entfernung von weichen Beschichtungen (wo Sandstrahlen versagt) 

- Einsparung von schwarz Bereich, da immer im feucht plastischen Bereich gearbeitet 

wird (Einhausungen und Personenschleusen, nur in Absprache mit dem betreuenden 

Schadstoffgutachter) 

 

1.6 Verarbeitungsverfahren/Auftragsmethode  

- händisch: Spachtel, Zahnkelle, Rakel, Pinsel, Quast 

- maschinell: Airless, Trichter Pistolen  

 

1.7 Entschichtungsverfahren  

- händisch: Bürsten aus Kunststoff oder Messing, Ziehklingen, Schachteln (hier ist ein 

spezieller Spachtel noch in der Entwicklung)  

- maschinell: Wasserhochdruck, Hochdruckluftlanzen bzw. Pistolen, Ultraschal  

 

1.8 Einsatzbedingungen  

- Baukörper Temperatur 7 °C bis 30°C 

o die Baukörper Temperatur ist entscheidend und nicht die Lufttemperatur  

- Einwirkzeit: abhängig von jeweiligen Beschichtungsmaterial, sie kann von 15 min. bis 

2 Wochen dauern. Siehe Tabelle am Ende 

 

1.9 Entsorgung  

- Reinmaterial erfolgt laut Abfallschlüssel unseres Sicherheitsdatenblattes  

- Im Entsorgungsgemisch richtet sich der Abfallschlüssel nach dem zu Entschichtenden 

Material 

o Hinweis aus der Praxis: erzeugtes Gemisch aus Wasser, Entschichter und 

Altlack wird aufgefangen. Durch Filtration Prozesse kann Altlack separiert 

werden und laut Abfallschlüssel entsorgt werden. Die wässrige Phase kann 

nach Einleitgenehmigung entsorgt werden.  

 



 

 

 

1.10 Bestimmung der Schichtstärke des SORB®XT Strippers   

- das Material hat spezifische Gewicht von 1g pro cm³  

- 1mm SORB®XT Strippers   entspricht 1kg/m² 

- diese Angabe ist nur ein Rohrichtwert und ist abhängig von spezifischen 

Oberflächenstrukturen. Siehe Tabelle am Ende 

 

1.11 Verarbeitung des SORB®XT Strippers  in geschlossenen Räumen 

- Obwohl im SORB®XT Strippers  keine Umweltgifte enthalten sind, müssen maximale 

Arbeitsplatz Konzentrationen bedingt durch den Alkohol eingehalten werden. 

- Zusätzlich zu dieser Betrachtung müssen immer passende persönliche 

Arbeitsschutzbegleitungen getragen werden (Brille, Handschuhe, Filtermaske). 

- In Anlegung der Berufsgenossenschaft müssen die Werte für die speziellen 

Baustellenbedingungen eingehalten werden.                

Neutralisierung nach dem Entschichten ist nicht notwendig. 

 

Anstrichart Verbrauch in g/m² Wirkzeit in min 

2K Lack (200µm) 100-200 10-20 

2K Lack (400µm) 150-300 20-60 

Dispersionsfarbe (3 Schichten) 250-500 120-300 

Dispersionsfarbe (10 Schichten) 400-800 720-960 

Dispersionsfarbe (25 Schichten) 700-900 1440-2880 

Dispersionsputz (3mm) 500-900 720-1440 

Teppichbodenkleber (1 Schicht) 250-400 60-240 

Acrylanstriche (2 Schichten) 200-400 60-240 

Bleimennige (300µm) 300-500 360-720 

PU Balkonfarben (0,5mm) 300-500 10-60 

PU Beschichtungen (3mm) 500-900 480-960 

Lasur auf Holz (4 Schichten) 250-400 10-40 

2K Teer-Öl Anstriche (0,5mm) 400-700 1080-1440 

Wachsbeizen (3 Schichten) 100-300 60-180 

Silikonharzfarben (0,3mm) 300-500 360-1200 

1K EP- Beschichtung (250µm) 400-800 240-2880 

2K EP-Beschichtung (350µm) 500-950 1440-5520 

Korrosionsschutz (350µm) 400-700 360-480 

Pulverbeschichtungen (100µm) 150-300 480-1440 

Tapeten (3-5 Lagen) 500-900 120-240 

 

Die Werte in der Tabelle hängen von Faktoren wie Art und Alter der Anstriche, Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ab. Holzuntergründe müssen auf 

mögliche Verdunkelung geprüft werden. In manchen Fällen kann es aufgrund bestimmter 

Umstände, wie z.B. Blasenbildung, notwendig sein, weitere Anwendungen durchzuführen. 

Grundsätzlich sollte sich jeder Anwender vor Projektbeginn von der Eignung der Produkte selbst 

überzeugen, z.B. durch das Anlegen einer Musterfläche. Eingeschränkte Ergebnisse sind u.a. bei 

UV-Schutzbeschichtungen und mineralischen Beschichtungen zu erwarten. Bei manchen 2K EP-

Beschichtungen sind Einwirkzeiten von bis zu 5 Tagen möglich. Auch kann es sein das Sich 

Andere Beschichtungen Erst nach 7-10 Tagen beginnen zu lösen. 


